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Floboratlı Bakır Kaplama Çözeltileri
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Bakır içeriği miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :
1)
%25 lik sodyum hidroksit

2) p.a. asetik asit

3) Potasyum iyodür

4) 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi

5) %1 lik nişasta çözeltisi

Yöntem :

Floroboratlı bakır kaplama çözeltisinden 20 ml.yi pipetle 200 ml.lik balon jojeye koyun ve çizgiye kadar saf su ile tamamlayın. 20 ml.sini 500 ml.lik bir erlene nakledin, 150 ml. saf suyla seyreltin ve çözelti zayıf alkali olana ve bakır hidroksit çökelmesi başlayana kadar sürekli çalkalayarak %25 lik kostik soda ekleyin. Zayıf asit reaksiyonunu sağlayacak miktarda p.a. asetik asit ilave edin. Sonra nişasta çözeltisi ekleyin ve renk sarı olana kadar 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisiyle titre edin. (Sodyum tiyosülfat hacmi : a ml.)
Hesaplama :
a x 3,18 = . . . [gr/lt] Cu



a x 11,56 = . . . [gr/lt] Cu(BF4)2
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Serbest  floborik asit miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :
1)
1 N NaOH
2) Keresol kırmızısı
Yöntem :

10 ml. floroboratlı bakır kaplama çözeltisinden pipetle 300 ml.lik erlene koyun, 150 ml. saf suyla seyreltin, birkaç damla keresol kırmızısı indikatörü damlatın ve renk mordan maviye dönene kadar 1 N NaOH ile titre edin. (NaOH hacmi : a ml.)
Hesaplama :
a x 8,783 = . . . [gr/lt] HBF4
